
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description 
 

La carte de communication polyvalente TED-151-2PE est compatible avec les panneaux de contrôle 

conventionnels CCD-100 et les panneaux de contrôle analogiques CAD-150. 

Elle offre à l'intégrateur, à l'installateur ou au mainteneur diverses options de connectivité dans une seule 

carte de communication. 

Il dispose de différents ports de sortie pour les fonctions suivantes : 

2 x RS-485 pour les intégrations avec des tiers via le protocole 

Modbus 1 x Ethernet pour la connexion : 

• Application Cloud Detnov 

• Compatible avec SGD-RCD (Remote Center Detnov) 

• Intégrations avec des tiers via le protocole Modbus IP 

a carte TED-151-2PE est prête à envoyer, en combinaison avec le transmetteur KIT-FB2-D, des messages 
dans le système de gestion de l'information. 

Protocole d'identification des contacts avec les postes de réception des incendies. 

 

 

Applications 
 

Detnov propose des outils de vérification et de contrôle bidirectionnels qui permettent d'effectuer un suivi 
précis. 

et même proposer la solution la plus appropriée à distance. 
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Abonnez-vous à DeepL Pro pour traduire des fichiers plus volumineux. 
Visitez www.DeepL.com/pro pour en savoir plus. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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