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MHOS Symphoni 
Conventionele sirenes  

 
 

 

 

De Symphoni sirene met hoog akoestisch vermogen is uitermate geschikt voor gebruik in 
lawaaierige omgeving.  

Het spanningsbereik gaat van 9 tot 28V. Voor het geproduceerde geluid blijft het verbruik laag. Er 
is keuze uit 32 tonen en er zijn 2 toonaarden beschikbaar voor waarschuwing en evacuatie. 
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Als meerdere MHOS-sirenes in een lus staan, dan zullen alle sirenes in de lus synchroon starten.  

Het is mogelijk om 2 tonen te gebruiken met deze sirene en zo een getrapt alarm te geven. De 
tweede toon kan ingeschakeld worden door het toevoeren van een derde draad naar de sirene. Om 
het de installateur wat makkelijker te maken, zijn alle aansluitklemmen ontdubbeld, zodat 
binnenkomende en uitgaande kabels makkelijk vastgemaakt kunnen worden. 

De sirene is ontworpen voor gebruik binnenshuis. 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES  

Model en artikelnummer MHOS/R 

Kleur Rood 

Voeding 9-28VDC 

Beschermingsklasse IP 21C 

Afmetingen Ø 108 x H 96 mm 

Geluidsvolume 114 dB (toon 3) 

Aantal tonen 32 

Volumecontrole 20 dB 

Verbruik 240 mA 

Monitoring 
Polariteitsafhankelijk, compatibel met een overwaakte 

sirene-uitgang 

Werkingstemperatuur -10 tot +55 °C 

Massa 0,58 kg 

Europees conformiteitsattest 0832-CPD-0142 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

RAS bvba-sprl, Brugsesteenweg 257, 8500 Kortrijk |ras.contact@rassecurity.com | 
www.rassecurity.com 

 

mailto:ras.contact@rassecurity.com

