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qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg

support technique local

imbattable en service

Joystick

Ecran tactile LCD 10.1”

4K Decoding

Les spécifications mentionnées 
peuvent

être modifiées sans avis préalable.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système

Affichage

Audio & Alarme

Généralité

PC85KBD-IPLCD KEYBOARD SERIE NEPTUNE

Processeur Dual-core Braswell Porcessor

Système d'exploitation Embedded LINUX 4.2.0

Sortie vidéo 4 x HDMI

Type de flux H.265, H.264, MPEG

Capacité de décodage

4ch@12MP(20ips)
4ch@4K(30ips)

6ch@5MP(30ips)
8ch@4MP(30ips)

10ch@3MP(30ips)
16ch@2MP(30ips)

Format d'affichage 1/4/9/16

Ecran Ecran tactile LCD TFT 10.1 ” 

Entrée/sortie audio 1 x jack 3.5mm, bidirectionnel

Haut-parleur 1

Entrée d'alarme 4

Sortie d'alarme 4 (3 relais, 1 12V/1A)

Réseau 2 x RJ-45

Interface USB 2 USB3.0, 2 USB 2.0

Wifi 
RS485 
RS232 
RS422 
Alimentation 12VDC/4A

Consommation 25W

Variables d'environnement -10°C~+55°C, 10%-95%RH, 86kpa~106kpa

Dimensions Hauteur: 59mm | Largeur: 425mm | Profondeur: 194mm (sans joystick)

Poids 3.73kg

Votre installateur:
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