
  

PROTECT IntelliBoxTM

Door alle signalen tussen alarmsysteem en mistkanonnen in één apparaat en één interface te bundelen bespaart de unieke PROTECT IntelliBox™ 
u kosten en vergemakkelijkt dit product tevens de installatie en service werkzaamheden

Reduceert het aantal zones en de benodigde hardware in het alarmsysteem. IntelliBox™ zorgt voor een simpele en snelle instelling en verbind-
ing met het Mistkanon d.m.v. plug & play. Snelle verginding met de Mistkanonnen en het monitoren van de status en eventuele systeem meldin-
gen op het IntelliBox™ systeem display.

IntelliBox™ kan ook draadloos werken voor een systeem waarbij zichtbare bekabeling niet mogelijk of niet gewenst is – zeer geschikt dus voor 
woningen en kantoren.

IntelliBox™ beschikt over een extra in- en uitgang, waardoor deze ook geschikt is als “paniekknop” en het signaleren van bijv. spannings uitval. 
De PROTECT i-serie Mistkanonnen, maar ook de FOQUS™ en de QUMULUS™ kunnen worden aangesloten op de IntelliBox™.

Elke IntelliBox™ kan tot 16 Mistkanonnen beheren. Afhankelijk van de gewenste beveiliging-
sklasse, kan gekozen worden voor een draadloze verbinding (A) of een bekabelde verbinding 
(B) – of een combinatie van beiden. 

Bekijk voorbeelden van de 3 verschillende
aansluitmogelijkheden met de 
IntelliBox™ controller.
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Intelligent systeem verbindt uw alarm 
systeem met één of meer Mistkanonnen
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Specificatie:
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Drukfouten en wijzigingenvoorbehouden. 

PROTECT IntelliBoxTM componenten:

Bo x

• IntelliWirelessCard™ (draadloze verbinding)
• IntelliBusCard™ (voor installatie in het Mistkanon)
• Smart display zorgt voor toegang tot het Mistkanon

Simple Plug & Play setup and connection between Fog Cannons and the IntelliBox™. Push only one button to include a Fog Cannon™ 

Fog release in up to 3 different zones possible – controlled by separate inputs on the IntelliBox™ 

Mist uitstoot op geselecteerde Mistkanonnen bij panieksituaties zoals overvallen – ongeacht de status van het alarm systeem 

Verbinding met een brandmeldsysteem mogelijk 

Controleer de status van de antenne condities via het display en IntelliSuite™ (draadloze systemen)

Versleutelde communicatie voor zowel draadloze- als bedrade verbindingen 

Logboek en status van elk Mistkanon zijn beschikbaar IntelliSuite™ verbonden met de IntelliBox™

Toewijzing van namen of codes mogelijk voor elk Mistkanon via IntelliSuite™

Verschillende functies voor AUX outputs en AUX input

USB interface voor communicatie, beaking op afstand, fout correctie etc.

Wijzigen van de setup is mogelijk via IntelliSuite™. IntelliSuite™ rapporteert technische informatie over elk Mistkanon in het systeem (deze 
functie is met een wachtwoord beveiligd)

Leg informatie vast in de IntelliBox™ inclusief tijd en datum. De laatste 10 foutmeldingen zijn beschikbaar 

Installateurs programmering beveiligd d.m.v. toegangscode
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Scan de code om het schema
op uw smarphone te 

ontvangen.


