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u Plug-and-play-rails

u Geschikt voor twee of vier modules

De Paneelrail Kort en de Paneelrail Lang zijn plug-and-
play-rails van met glasvezel versterkt kunststof voor
twee of vier modules. De voeding voor modules en al
het dataverkeer tussen de module(s) en de
brandmeldcentrale komt tot stand via de
stekkercontacten in de rail.

Basisfuncties

De paneelrails worden van 24 V voorzien via de
BCM-0000-B Accucontrollermodule en hebben een
geïntegreerde DC/DC-spanningsomvormer voor de 5 V
bedrijfsspanning die vereist is voor de modules.

PRS-0002-C Paneelrail Kort
De Paneelrail Kort heeft twee moduleposities.
Vanwege zijn verborgen positie achter de Bedienings-
en displayeenheid van Paneelcontroller is de Paneelrail
Kort bestemd voor plaatsing van de volgende modules
zonder bedienings- en displayelementen:

• BCM-0000 B Accucontrollermodule
• IOS 0020 A en IOS 0232 A Communicatiemodules
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PRD 0004 A Paneelrail Lang
De Paneelrail Lang heeft vier moduleposities.

PRS-0002-C/
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RE

120W

C
A
N
H

C
A
N
L

+
2
4
V

G
N
D

M
ID

2
4
V
M
ID

2
4
V
M
ID

C
A
N
H

C
A
N
L

+
2
4
V

G
N
D

M
ID

CANH

CANL

+24V

GND

+5V

MID

Meegeleverde onderdelen

Type Aa
nt
al

Componenten

PRS-0002-C 1 Paneelrail Kort, voor 2 modules

PRD 0004 A 1
1

Paneelrail Lang, voor 4 modules
Gegevenstransmissiekabel

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Ingangsspanning 24 VDC via BCM-0000-B

Uitgangsspanning • 24 VDC via BCM-0000-B
• 5 VDC via DC/DC-omvormer

Mechanische specificaties

Materiaal ABS-kunststof, Polylac PA-766
(UL94 V‑0)

Kleur Zijdeglansafwerking, antraciet, RAL
7016

Omgevingseisen

Toegestane
bedrijfstemperatuur

-5°C tot 50°C

Toegestane
opslagtemperatuur

-20°C tot 60°C

Bestelinformatie

PRD 0004 A Paneelrail Lang
voor maximaal 4 modules
Opdrachtnummer PRD 0004 A

PRS-0002-C Paneelrail Kort
Beschikt over posities voor maximaal 2 modules.
Opdrachtnummer PRS-0002-C
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