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DATABLAD

Danalock Universalmodul til 
Elektroniske låsesystemer
 
Danalock Universalmodul - en special enhed, som tilbyder dig 
at kontrollere f.eks. garagedøre, elslutblik, elektromekaniske 
eller magnetiske låse, porte, vinduer og skodder, ved at anvende 
Bluetooth Low Energy (BLE) teknologien fra din mobil.

Danalock V3 generationen er baseret på tilbagemeldinger fra loyale 
og dedikerede kunder og den seneste udvikling indenfor data 
sikkerhed og ”smart home” teknologier.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 
DANALOCK UNIVERSALMODUL (D0xU)

www.saltosystems.com
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Black Power Output GND, max.1A

Power Output +, max. 1A

Relais 2: Normally Open

Relais 2: Common

Relais 2: Normally Closed

Relais 1: Normally Open

Relais 1: Common

Relais 1: Normally Closed

Power Input, 12-24 VAC / VDC

Power Input, 12-24 VAC / VDC

Brawn

Red

Orange

Yellow

Green

Blue

Pink

Grey

White

Danalock Universal module

40 mm

15
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m

TEKNISKE DATA:

ADGANGSKONTROLFUNKTIONER:

Maks antal brugere per dør: Ubegrænset

Maks. antal døre per system: Ubegrænset

Adgangsniveauer: Ubegrænset

Brugere & døre:

Smile - Selvprogramerbar —

ROM: —

SVN data-on-card: —

SALTO BLUEnet: —

SALLIS: —

PLATFORME:

Host-baseret adgangskontrol:

SALTO KS: —

Danalock platform: •

Cloud-baseret adgangskontrol:

Zigbee: Samsung SmartThings

Z-Wave: Vera Smarter Home control

Amazon Echo

Nest

IFTTT

Logitech Harmony

INTEGRATIONER:

Via teknologi:

Airbnb: •

Via Cloud integration:

Kalendere i systemet: —

Tidsskema: Ubegrænset

Tidsperioder: —

Kalendere & tidszoner:

Maks antal hændelser i låsens log: -

Hændelser sendes 
automatisk til Danalock cloud 
databasen via App.

Hændelser:

TEKNISK TEGNING:

1 Strømkilde  ikke inkluderet, skal købes seperat
2 Frekvenser afhænger af forskelligt hardware

Dimensioner: (H x B x D):: 35 x 40 x 15 mm

Vægt: 14 Gram

Materiale: ABS

Farve: Sort

Strømkilde1: 12-24V 1amp 
strømforsyning eller 
batteridrift

Drift spændingsniveau: 12-24V DC, 12-24V AC.

Maks. indgangsstrøm (ved 24V): 100mA

Antal af relæer: 2

Typer af relæer: Potentialefrie kontaktsæt 
(NO/NC)

Maks. vekselstrømsforbrug: 1A ved 12V

Maks. vekselstrøm: 1A ved 12V

Maks. relæspænding: 48 V

Miljø: 0 ºC / +60 ºC.

Kapslingsklasse (IPxx): Ikke beregnet til udendørs 
brug.

Certificeringer: CE, FCC/IC

Bluetooth rækkevidde 5-10 meter

Bluetooth Smart BLE: •

Smartphone OS kompatibilitet: IOS 9 eller højere

Android 6.0 eller højere

ID TEKNOLOGIER:

Zigbee: •

Z-Wave regional kompatibilitet2: EU           

 US

AUS-NZ

Japan

Brazil 

TRÅDLØSE TEKNOLOGIER:


