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BATTERIE SERIE SNPBATTERIE SERIE SNP
BATTERIE AU PLOMB 12V 17AH

qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg

support technique local

imbattable en service

Batterie 12V

Capacité de 17,0 Ah 

Batterie au plomb scellée

Les spécifications mentionnées 
peuvent

être modifiées sans avis préalable.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés 

CONSEIL DE STOCKAGE
Chaque batterie est, lors d'une période de stockage, sujette à 
une certaine décharge spontanée et perd donc de sa capacité. 
Lorsqu’une batterie est complètement chargée, elle peut être 
stockée dans une situation inutilisée pendant une période de 6 
mois. Les périodes de stockage de plus de 6 mois nécessitent un 
cycle de charge additionnel. Ce cycle de charge doit être 
effectué conformément aux directives du fabricant: tension de 
charge de 2,4 V/cellule, pas plus de 24 heures et à une 
température ambiante de 20-25°C.

TENSION ET TEMPS DE DECHARGE
Tension batterie et temps de décharge en utilisation 'stand-by' 
(à une température ambiante de 25°C)

SNP17-12 BATTERIE SERIE SNP

Tension nominale 12 Volts

Capacité nominale 17,0 Ah

Type de borne T12

Tension de charge permanente 13,50 - 13,80 V à 25°C

Courant de charge maximal < 5,10 A

Boîtier ABS

Résistance interne 16 mOhm en pleine charge

Poids 5,7 kg

Dimensions 182 x 77 x 168 mm (LxPxH)

Temétature de fonctionnement 25 °C (± 3°C)
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COURBE DE DECHARGE
Courbes de décharge pour différentes consommations en
courant et tension restante
(à une température ambiante de 25°C)

Tableau de données selon une consommation en courant constant (Ampères)

Tableau de données selon une consommation d'énergie constante (Watt par bloc)
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