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 Solex 

SO Solex 
Xenon flitslicht 

 
 

 

 

De standaard Solex flitslampen worden ingezet in ruimtes met veel achtergrondlawaai als 
aanvulling op de sirenes.  

Dankzij zijn automatische synchronisatie en zijn breed spanningsbereik, tot 60 VDC, kunnen deze 
flitslichten op zowat alle alarm en controlesystemen aangesloten worden. 
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De Solex geeft ook een constante lichtsterkte over zijn spanningsbereik. De Xenon lampen zijn 
beschikbaar in 3 verschillende lichtsterktes en met 5 verschillende lenskleuren (niet vermelde 
kleuren beschikbaar op aanvraag). 

De flitslichten met diepe basis zijn buiten inzetbaar en gebruiken dezelfde basis als de MWS Roshni 
sirenes en Solista ROLPSB. 

 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES  

Model en artikelnummer SO/R/DR/03C SO/R/DR/10C SO/R/SR/10C 

Kleur basis Rood Rood Rood 

Sokkel Hoog Hoog Laag 

Kleur lens Rood Rood Rood 

Flitsvermogen  2,5 Cd 10 Cd 10 Cd 

Flitsfrequentie 1 Hz 

Voeding 10-60VDC 

Verbruik  
(daalt bij hogere spanning) 

85- 25 mA 185 -45 mA 185 -45 mA 

Monitoring Polariteitsafhankelijk, compatibel met een overwaakte sirene-uitgang 

Werkingstemperatuur -10 tot +55 °C 

Beschermingsklasse IP 65 IP65 IP54 

Afmetingen Ø 93 x H 121 mm Ø 93 x H 121 mm Ø 93 x H 93 mm 

Massa 0,33 kg 

 

 

ANDERE KLEUREN EN BASIS  

Model en artikelnummer SO/A/DW/10C SO/A/SW/10C SO/B/DW/10C 

Kleur basis Wit Wit Wit 

Sokkel Hoog Laag Hoog 

Kleur lens Amber Amber Blauw 

Flitsvermogen  10 Cd 10 Cd 10 Cd 

Beschermingsklasse IP65 IP54 IP65 
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